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Un tipo, o sottotipo, deve corrispondere alla scala spaziale minima in cui si
riconoscano le condizioni di riferimento e alla quale, nel momento in cui un’area
tipizzata viene attribuita ad uno o piu corpi idrici, va applicato il monitoraggio.

1l tema della scala temporale si ricollega al tema della definizione delle condizioni di
riferimento, alla misura degli indicatori di stato piu idonei e conseguentemente alla
classificazione del corpo idrico. Considerato cio, é opportuno ottimizzare la definizione
di tipi e sottotipi tenendo conto dello sforzo di campionamento richiesto per il controllo
dello stato ecologico in un numero elevato di tipi (o sottotipi). L'eccessiva
parcellizzazione di un’area in pii tipi, e conseguentemente in piu corpi idrici, animata
dall’intenzione di considerare interamente la variabilita biologica e di habitat presenti,
puo portare ad un appesantimento eccessivo ed ingiustificato degli oneri di
monitoraggio e di gestione.

La scala temporale é legata a due componenti:

- la stagionalita ed il regime tidale;

- le variazioni della geomorfologia (es. crescita o arretramento delle frecce
litorali, approfondimento o interrimento di un bassofondo o di un canale).

Quest 'ultima puo avere particolare rilievo ai fini della tipizzazione, mentre ai fini del
monitoraggio puo assumere maggiore importanza la stagionalita ed il regime tidale.
Con riferimento specifico al parametro “salinita”, in conformita a quanto riportato
nell’allegato 11 della direttiva 2000/60/CE, deve intendersi “salinita media annuale”.

Documenti di riferimento

Si riportano di seguito i documenti contenenti informazioni di dettaglio in merito alla

tipizzazione dei corpi idrici:

o Elementi di base per la definizione di una tipologia per i fiumi italiani in
applicazione della Direttiva 2000/60/CE. Notiziario dei Metodi Analitici, CNR-IRSA
Dicembre 2006 (1): 2-19;

e Approccio delle Idro-Ecoregioni europee e tipologia fluviale in Francia per la
Direttiva Quadro sulle Acque (EC 2000/60). Notiziario dei Metodi Analitici IRSA-
CNR 2006 (1): 20-38.;

o Définition des Hydro-écoregions francaises métropolitaines. Approche regionale de
la typologie des eaux courantes et élements pour la définition des poulements de
référence d’invertébrés. Rapport, Ministére de I’Aménagement du Territoire et de
I’Environment, Cemagref Lyon BEA/LHQ 2002: 1-190;

o Characterization of the Italian lake-types and identification of their reference sites
using anthropogenic pressure factors. J. Limnol., 64 (1): 75-84;

e Relationships between hydrological and water quality parameters as a key issue in
the modelling of trophic ecosystem responses for Mediterranean coastal water
pypes. 2006. (In pubblicazione su Hydrobiologia).
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SEZIONE B: CRITERI METODOLOGICI DI INDIVIDUAZIONE
DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

B.1 Introduzione

La presente sezione riporta criteri generali per I'identificazione dei corpi idrici superficiali.
Le Regioni per quanto di competenza, in relazione alle caratteristiche e peculiarita del
proprio territorio possono applicare criteri diversi fornendone motivazione.

I “corpi idrici” sono le unita a cui fare riferimento per riportare e accertare la
conformita con gli obiettivi ambientali di cui al presente decreto legislativo.

I criteri per lidentificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle
differenze dello stato di qualita, delle pressioni esistenti sul territorio e dell estensione
delle aree protette.

Una corretta identificazione dei corpi idrici é di particolare importanza, in quanto gli
obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle
caratteristiche e le criticita dei singoli “corpi idrici”. Un fattore chiave in questo
contesto é pertanto lo “stato” di questi corpi. Se l’identificazione dei corpi idrici é tale
da non permettere una descrizione accurata dello stato degli ecosistemi acquatici, non
sara possibile applicare correttamente gli obiettivi fissati dalla normativa vigente

B.2 Corpo idrico superficiale

L'uso dei termini “distinto e significativo” nella definizione di “corpo idrico
superficiale”, di cui all’articolo 74, comma 2, lettera h) del presente decreto legislativo
presuppone che i “corpi idrici” non sono una suddivisione arbitraria nell’ambito dei
distretti idrografici. Ogni corpo idrico é identificato in base alla propria
“distinguibilita e significativita” nel contesto delle finalita, degli obiettivi e delle
disposizioni del decreto legislativo 152/06

B.3 Processo per Uidentificazione dei corpi idrici
p P

L’identificazione dei corpi idrici deve essere effettuata successivamente al processo di
tipizzazione di cui alla sezione A del presente allegato, secondo lo schema di seguito
riportato. Il processo di identificazione dei corpi idrici ¢ suddiviso nelle 5 fasi
dettagliate nei paragrafi successivi.

B.3.1 FASE I - Delimitazione categorie e tipi

Al fine della delimitazione dei corpi idrici é necessario, innanzitutto, identificare i limiti
delle categorie di acque supetficiali (vedi sezione A). Un corpo idrico non deve essere
diviso tra diverse categorie di acque (fiumi, laghi/invasi, acque di transizione e acque
costiere), deve appartenere ad una sola categoria e ad un unico tipo.

B.3.2 FASE 1II - Criteri dimensionali

Per delineare i corpi idrici é necessario identificare i limiti dimensionali.

In questa fase occorre individuare quali parti di acque superficiali debbano essere
identificate come corpi idrici poiché esse includono un gran numero di elementi molto piccoli
e lidentificazione di tutti gli elementi come corpi idrici separati causerebbe difficolta
logistiche rilevanti. Per evitare tale inconveniente almeno nella fase iniziale si applicano i
criteri dimensionali, riportati nella tabella 1. Elementi di acque superficiali pit piccoli di tali
criteri dimensionali possono essere identificati come corpi idrici individuali nel caso in cui
sia soddisfatto almeno un criterio tra quelli fissati nel paragrafo B.3.5.1
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Tab. 1 Criteri dimensionali per fiumi, laghi/invasi e acque di transizione

Elementi di acque superficiali appartenenti alle categorie sotto riportate sono
identificati come corpi idrici se:

Fiumi Laghi/invasi Acque di transizione

11 loro bacino scolante L’area della loro | L'area della loro superficie

é > 10 km’ superficie & > 0.5 km’ ¢ > 0.5 km’

Sono soddisfatti uno o piu|Sono soddisfatti uno o piu|Sono soddisfatti uno o piu
criteri fissati nel paragrafo | criteri fissati nel | criteri fissati nel paragrafo
B.3.5.1 paragrafo B.3.5.1 B.3.5.1

Serie generale - n. 187

B.3.3 FASE III — Caratteristiche fisiche

Per assicurare che i corpi idrici rappresentino elementi distinti e significativi di acque
superficiali, la fase III é necessaria per identificare i limiti attraverso le caratteristiche
fisiche significative in riferimento agli obiettivi da perseguire, alcune delle quali sono
riportate in tabella 2. La confluenza di corsi d’acqua potrebbe chiaramente demarcare
un limite geografico e idromorfologico preciso di un corpo idrico.

Tab. 2 Alcune delle caratteristiche fisiche per ’individuazione di corpi idrici

che separano i
vari bacini (es.
soglia
subacquea)’

Fiumi Laghi/invasi Acque di| Acque costiere
transizione
Confluenze Componenti Variazioni di | Presenza/assenza
morfologiche salinita di una forte

sorgente di acqua
dolce

Variazioni di pendenza

Strutture
morfologiche che
determinano  un
diverso grado di
confinamento
(es.barene)

Discontinuita
importanti  nella
struttura  della
fascia  litoranea
per la presenza
ad esempio di foci
fluviali

Variazioni di Cordoni litoranei
morfologia dell'alveo
Variazioni della forma
della valle

Differenze idrologiche
Apporti sorgivi
rilevanti

Variazioni
nell'interazione con la
falda

Discontinuita
importanti nella
struttura della fascia
riparia

* Si fa comunque presente che la necessita di suddividere i laghi sulla base di caratteristiche fisiche
naturali risulta essere molto rara sul territorio nazionale.
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Sulla base di quanto sopra detto puo essere identificato come corpo idrico anche una
parte di un fiume o una parte di acque di transizione.

Al fine di assicurare un’adeguata e quindi significativa identificazione dei corpi idrici,
bisogna identificare i limiti in base ad ulteriori criteri rilevanti (paragrafo B.3.4),
necessari anche per l'identificazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali

(paragrafo B.4).

B.3.4 Fase 1V — Stato delle acque e limiti delle aree protette

Le fasi descritte nei paragrafi precedenti consentono di effettuare una prima generale
delimitazione dei“corpi idrici” da confermare sulla base dei s criteri di seguito
dettagliati: :

1) Stato delle acque superficiali e relative pressioni;
2) Limiti delle aree protette di cui all’art 117 comma 3

B.3.4.1 Suddivisioni delle acque superficiali per rispecchiare il loro stato (ecologico e
chimico)

Una conoscenza accurata dello stato degli ecosistemi acquatici é fondamentale per
lidentificazione dei corpi idrici.

La necessita di tenere separati due o piu corpi idrici contigui, sebbene appartenenti
allo stesso tipo, dipende dalle pressioni e dai risultanti impatti e quindi dalla necessita
di gestirli diversamente.

Un “corpo idrico” deve essere nelle condizioni tali da poter essere assegnato a una
singola classe di stato delle acque superficiali con sufficiente attendibilita e precisione
sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati. 1 cambi dello stato di
qualita nelle acque superficiali si utilizzano per delineare i limiti del corpo idrico.

11 processo di suddivisione delle acque superficiali per rispecchiare le differenze nello
stato é un processo iterativo non solo dipendente dai risultati dei programmi di
monitoraggio ma anche dalle informazioni che derivano dall’aggiornamento delle
analisi delle pressioni e degli impatti.

Inizialmente, specialmente durante il periodo antecedente la pubblicazione del primo
Piano di gestione, nel caso di assenza di informazioni sufficienti per definire
accuratamente lo stato delle acque, la procedura di valutazione delle pressioni e degli
impatti,condotta secondo le indicazioni di cui alla sezione C del presente allegato,
Jfornira stime sui cambiamenti dello stato che potranno essere utilizzate per tracciare i
limiti per I’identificazione dei corpi idrici. I programmi di monitoraggio forniranno le
informazioni necessarie a confermare i limiti basati sullo stato di qualita.

La delineazione di corpi idrici deve essere effettuata nei tempi adeguati, al fine di
permettere la preparazione del piano di gestione. E’ sottinteso che a un miglioramento
dello stato puo conseguire un aggiustamento dei limiti dei corpi idrici,

Si riconosce pero che un’eccessiva suddivisione, delle acque in unita sempre piu
piccole cosi come un esagerato accorpamento per la definizione di corpi idrici molto
estesi, puo creare difficolta significative di gestione e di adozione di misure corrette
per la protezione o il miglioramento degli ambienti acquatici.

Nell’identificazione delle acque marino-costiere non devono essere considerate le
acque di porto in quanto non rientrano nella definizione di corpo idrico. A tal proposito
si chiarisce che le aree portuali sono da considerarsi sorgenti di inquinamento.

Per quanto riguarda i laghi/invasi il singolo corpo idrico individuato sulla base di
caratteristiche fisiche (tipizzazione e successiva suddivisione dei tipi) in generale non é
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soggetto ad ulteriori suddivisioni in base alla qualita delle acque, che apparterranno
quindi ad una sola classe; l'esistenza di eventuali stati di qualita differenti rappresenta
un’eccezione.

In merito alle acque di tramsizione il problema si pone soprattutto per le fonti di
inquinamento puntuali, la cui superficie di influenza dipende dalle caratteristiche idro-
morfologiche del corpo idrico e talvolta puo essere di dimensioni ridotte.

In questi casi se [’area di impatto é ridotta, sia in valore assoluto sia in relazione alle
dimensioni del corpo idrico cui appartiene, é preferibile non considerarla corpo idrico
indipendente. E’ necessario comunque considerare il caso in cui l'area impattata,
anche se limitata, condiziona in maniera rilevante [’intero corpo idrico (ad esempio
compromettendo un habitat unico e importante per specifici elementi di qualita
biologica). Le aree di maggior impatto, anche se non individuate come specifici corpi
idrici, devono essere attentamente considerate nei piani di monitoraggio, prevedendo
l’eventuale individuazione di specifiche stazioni.

B.3.4.2 Suddivisioni delle acque superficiali in relazione alle aree protette

Le aree protette, di cui all'allegato 1X del presente decreto legislativo, sono identificate
in base a specifiche discipline. Tali aree devono essere considerate nella delimitazione
dei corpi idrici per una razionalizzazione della suddivisione dei corpi idrici e della
relativa gestione integrata.

Le acque che ricadono all’interno di un’area protetta sono assoggettati ad obiettivi
aggiuntivi; pertanto nel definire i limiti dei corpi idrici devono essere considerati anche
i confini delle aree protette.

I limiti dei corpi idrici e delle aree protette nella maggior parte dei casi non
coincideranno in quanto tali aree vengono definite per scopi diversi, quindi in base a
criteri diversi.

Le autorita competenti nel definire i limiti dei corpi idrici superficiali potranno
decidere se adattarli a quelli delle aree protette, eventualmente suddividendo il corpo
idrico, con la finalita di razionalizzare la gestione delle acque, fermo restando il
rispetto delle differenze dello stato di qualita delle acque.

B.3.5 FASE V — Altri criteri
B.3.5.1 Identificazione di piccoli elementi di acque superficiali come corpi idrici

Se in generale un piccolo elemento di acque superficiali non viene identificato come un
corpo idrico (ad esempio perché non sono soddisfatte le soglie dimensionali riportate
nel paragrafo B.3.2), questo puo ancora essere identificato come un corpo idrico
separato quando é applicabile almeno uno dei casi di seguito riportati (punti a-g):

a) laddove I'elemento di acque superficiali é utilizzato, o designato a essere utilizzato,
per l’estrazione di acque destinate al consumo umano che fornisce in media oltre 10
m’ al giorno o serve piit di 50 persone, viene identificato come un corpo idrico, e
quindi come area protetta per le acque potabili a norma dell’articolo 7 della
Direttiva;

b) il raggiungimento di qualsiasi standard e obiettivi per una ZPS o candidata ZPS,
identificata secondo la Direttiva 79/409/CEE (direttiva uccelli), o per una ZSC o
candidata ZSC identificata secondo la Direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat),
dipende dal mantenimento o dal miglioramento dello stato dell’elemento di acque
superficiali;
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¢) il raggiungimento di qualsiasi standard e obiettivi per tutte le aree di particolare
pregio ambientale dipende dal mantenimento o dal miglioramento dello stato
dell’elemento di acque superficiali, I'elemento é quindi di importanza ecologica
all’interno del bacino idrografico;

d) all’interno del processo di pianificazione della gestione del bacino idrografico si
stabilisce che il mantenimento o il miglioramento dello stato dell’elemento di acque
superficiali e importante al raggiungimento di traguardi della biodiversita
nazionale o internazionale e l’elemento é quindi di importanza ecologica all 'interno
del bacino idrografico,

e) nel caso ['elemento di acque superficiali é stato identificato, attraverso
[’appropriata procedura, come sito /ambiente di riferimento,

A il piccolo elemento di acque superficiali é di tale importanza nel bacino idrografico
che (i) gli impatti, o i rischi di impatti, su di esso sono responsabili di non
raggiungere gli obiettivi per un corpo, o corpi idrici dello stesso bacino idrografico,
e ('ii) la competente autorita reputa che l’identificazione del piccolo elemento come
corpo idrico separato sia il modo piu efficace per mettere in evidenza i rischi e
gestirli. Si osservi che il rischio di non raggiungere gli obiettivi per uno o piti corpi
idrici, deve essere gestito anche nel caso in cui tali piccoli elementi di acque
superficiali non siano identificati come corpi idrici;

g) il piccolo elemento di acque superficiali ricade nelle aree di seguito riportate:

«area sensibile di cui all’articolo 91 del presente decreto legislativo,

« zona vulnerabile di cui all’articolo 92 del presente decreto legislativo;

«acque di balneazione ai sensi del DPR 470/82;

«acque destinate alla vita dei molluschi ai sensi dell’articolo 87 del presente
decreto legislativo,

«acque dolci idonee alla vita dei pesci ai sensi dell'articolo 84 del presente
decreto legislativo,

e la competente autorita reputa che ’identificazione del piccolo elemento, come corpo

idrico separato aiutera nel raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dal presente

decreto per le suddette aree.

B.3.5.2 Accorpamento di piccoli elementi in corpi idrici superficiali contigui

1 piccoli elementi di acque superficiali, dove possibile, sono accorpati all’interno di un
corpo idrico piu grande contiguo della stessa categoria di acque superficiali e dello
stesso tipo.Al fine di semplificare la mappa dei corpi idrici fluviali non é necessario che
siano mostrati nella stessa gli affluenti minori accorpati all’interno del corpo idrico.
Per impedire 1’esclusione di piccoli corsi d’acqua prossimi all’origine, che hanno un
bacino scolante,< 10 km’.a monte della loro confluenza con un lago/invaso,
quest ultimo identificato come corpo idrico, , tali corsi d’acqua si considerano come
contigui con il fiume, identificato come corpo idrico, a valle del lago/invaso.

Dopotrutto, la creazione di limiti ad ogni confluenza di un corso d’acqua con un
lago/invaso potrebbe indurre alla delimitazione di un numero grande non necessario di
piccoli corpi idrici fluviali. Inoltre, ove i laghi/invasi sono separati da tratti corti di
fiume, questi tratti di fiume potrebbero essere troppo piccoli per giustificare
lidentificazione come corpo idrico, inducendo a dei buchi nella copertura dello stato
delle mappe. Per superare questi potenziali problemi, i fiumi che sfociano in
laghi/invasi possono essere considerati come contigui con il fiume, identificato come
corpo idrico, di valle.
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Alcuni corpi idrici lacustri possono essere connessi a corpi idrici costieri o a corpi
idrici di transizione da un fiume corto con un bacino scolante < 10 km’. A meno che il
fiume non sia identificato come corpo idrico separato secondo i casi fissati nel
paragrafo B.3.5.1, non viene identificato come corpo idrico ma viene incluso, per fini
gestionali, nel corpo idrico lacustre.

Laddove una piccola laguna o foce fluviale non soddisfa i criteri dimensionali e non é
verificato nessuno dei casi riportati nel paragrafo B.3.5.1 ma é ubicata tra un corpo
idrico costiero e un corpo idrico fluviale, per evitare buchi nella continuita dello stato
delle mappe viene incorporata nell’adiacente corpo idrico fluviale o, ove piu
appraopriato, nell’adiacente corpo idrico costiero.

B.4 Corpi idrici fortemente modificati e artificiali

I corpi idrici fortemente modificati e artificiali come definiti all’art. 74, comma 2,
lettere f) e g), possono essere identificati e designati, secondo le prescrizioni riportate
all’art. 77 comma 5, nei casi in cui lo stato ecologico buono non ¢ raggiungibile a
causa degli impatti sulle caratteristiche idromorfologiche delle acque superficiali
dovuti ad alterazioni fisiche.

I corpi idrici fortemente modificati e artificiali devono essere almeno provvisoriamente
identificati al termine del processo sopra riportato. Le designazioni devono essere
riviste con la stessa ciclicita prevista per i piani di gestioni e di tutela delle acque.

I limiti dei corpi idrici fortemente modificati sono soprattutto delineati dall entita dei
cambiamenti delle caratteristiche idromorfologiche che:

(a) Risultano dalle alterazioni fisiche causate dall attivita umana,

(b) Ostacolano il raggiungimento dello stato ecologico buono.
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SEZIONE C: METODOLOGIA PER L’ANALISI
DELLE PRESSIONI E DEGLI IMPATTI

C.1 Finalita e approccio

Le Regioni, ai sensi degli articoli 118 e 120 del presente decreto legislativo, devono
condurre [’analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici.

Al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di tutela dei corpi idrici, é
necessario che per ciascun corpo idrico venga sviluppata, in relazione anche al bacino
idrografico di appartenenza, una corretta e dettagliata conoscenza:

1. delle attivita antropiche;

2. delle pressioni che le suddette attivita provocano ossia le azioni dell attivita
antropica sui corpi idrici (scarichi di reflui, modificazioni morfologiche, prelievi
idrici, uso fitosanitari, surplus di fertilizzanti in agricoltura);

3. degli impatti, ovvero dell effetto ambientale causato dalla pressione.

Attraverso I’ attivita conoscitiva é possibile effettuare una valutazione della
vulnerabilita dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni individuate.
Sulla base delle informazioni sulle attivita antropiche presenti nel bacino idrografico e
dei dati di monitoraggio ambientale é possibile, infatti, pervenire ad una previsione
circa la capacita di un corpo idrico di raggiungere o meno, nei tempi previsti dalla
direttiva, gli obiettivi di qualita di cui all’articolo 76 e gli obiettivi specifici previsti
dalle leggi istitutive delle aree protette di cui all’allegato 9 del presente decreto
legislativo . Nel caso di previsione di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il
corpo idrico viene definito “ a rischio”. Per facilitare tale valutazione le autorita
competenti possono avvalersi di tecniche di modellizzazione.

Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi della normativa pregressa, compresi i
dati esistenti sul monitoraggio ambientale e sulle pressioni, le Regioni, sentite le

Autorita di bacino competenti, identificano i corpi idrici “a rischio”, “non a rischio” e
“probabilmente a rischio”.

C.2. Prima identificazione di corpi idrici a rischio

In attesa dell’attuazione definitiva di tutte le fasi che concorrono alla classificazione
dei corpi idrici, inoltre le Regioni identificano come i corpi idrici a rischio, i seguenti:

- Acque a specifica destinazione funzionale di cui al CAPO II del presente
decreto legislativo (acque destinate alla produzione di acqua potabile, acque di
balneazione, acque dolci idonee alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei
molluschi) non conformi agli specifici obiettivi di qualita;

- Aree sensibili ai sensi dell’art. 91 del presente decreto legislativo e secondo i
criteri di cui all’allegato 6 al medesimo decreto (Direttiva 91/271/CEE);

- corpi idrici ubicati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da
prodotti fitosanitari ai sensi degli articoli 92 e 93 del presente decreto
legislativo e individuate secondo i criteri di cui all’allegato 7 dello stesso
decreto qualora, anche a seguito dell'attuazione dei programmi di controllo e
d’azione predisposti dalle Regioni, si ritenga improbabile il raggiungimento
dell 'obiettivo ambientale entro il 2015;

- Corpi idrici ubicati in aree contaminate, identificate come siti di bonifica, ai
sensi della parte quarta titolo V del presente decreto legislativo;
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- corpi idrici che, sulla base delle caratteristiche di qualita emerse da
monitoraggi pregressi, presentano gli indici di qualita e i parametri correlati
alla attivita antropica che incide sul corpo idrico, non conformi con ['obiettivo
di qualita da raggiungere entro il 2015 e per i quali, in relazione allo sviluppo
atteso delle pressioni antropiche e alle peculiarita e fragilita degli stessi corpi
idrici e dei relativi ecosistemi acquatici, risulta improbabile il raggiungimento
degli stessi obiettivi entro il 2015;

Le regioni valutano ['opportunita di considerare a rischio anche i corpi idrici per i
quali la particolarita e dimensione delle pressioni antropiche in essi incidenti, le
peculiarita e fragilita degli stessi corpi idrici e dei relativi ecosistemi acquatici,
possono comportare un rischio per il mantenimento della condizione di stato di qualita
buono.

C.2.1 Classi di rischio dei corpi idrici - Prima identificazione di corpi idrici non a
rischio e probabilmente a rischio

Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi della normativa pregressa compresi i
dati esistenti sul monitoraggio ambientale, le Regioni, sentite le Autorita di bacino
competenti, identificano inoltre come “corpi idrici non a rischio” quelli sui quali non
esistono attivita antropiche o per i quali é provato, da specifico controllo dei parametri
di qualita correlati alle attivita antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato
di qualita del corpo idrico.

I corpi idrici, per i quali non esistono dati sufficienti sulle attivita antropiche e sulle
pressioni o, qualora sia nota l’attivita antropica ma non sia possibile una valutazione
dell’impatto provocato dall’attivita  stessa, per mancanza di un  monitoraggio
pregresso sui parametri ad essa correlati, sono provvisoriamente classificati come
“probabilmente a rischio”.

A conclusione della prima analisi di rischio i corpi idrici sono pertanto distinti nelle
seguenti classi di rischio:

e avischio

® non arischio

e probabilmente a rischio.

L attribuzione di categorie di rischio ha lo scopo di individuare un criterio di priorita,
basato sul rischio, attraverso il quale orientare i programmi di monitoraggio.

C.2.2 Elenco dei corpi idrici a rischio

Le Regioni, sentite le Autorita di bacino, sulla base della prima identificazione di cui al
paragrafo C.2, compilano gli elenchi dei corpi idrici a rischio indicando, per ciascuno
di essi, il bacino idrografico di appartenenza. Tali elenchi devono essere aggiornati
sulla base dei risultati del monitoraggio periodico effettuato anche ai sensi delle
normative che istituiscono le aree protette (es. balneazione vita dei pesci....), delle
modifiche dell’uso del territorio e dell’aggiornamento dell’analisi delle pressioni e
degli impatti.
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C.3 Aggiornamento dell’attivita conoscitiva delle pressioni

Ai fini della validazione della classificazione di rischio dei corpi idrici é necessario
aggiornare il rilevamento dell’impatto causato dalla attivita antropica presente nei
vari bacini idrografici che influenzano o possono influenzare le risorse idriche.
Nelleffettuare tale ricognizione devono essere identificate le pressioni antropiche
significative, dove per significative devono intendersi quelle che possono produrre un
“inquinamento significativo”, che determina un rischio per il raggiungimento degli
obiettivi, nelle seguenti categorie:

1) stima e individuazione dell’inquinamento da_fonte puntuale, in particolare
l'inquinamento dovuto alle sostanze inquinanti di cui all’allegato VIII del presente
decreto legislativo, provenienti da attivita e impianti urbani, industriali, agricoli e di
altro tipo, informazioni acquisite anche a norma delle direttive di seguito riportate:
a. 91/271/CEE (Trattamento delle acque reflue urbane);
b. 96/61/CE e s.m. (Prevenzione integrata dell 'inquinamento);
e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:
c. 76/464/CEE (Sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico);
d. Decisione 2455/2001/CE del 20 novembre 2001 (Elenco di sostanze prioritarie
in materia di acque);
e. 75/440/CEE (Acque potabili), 76/160/CEE e s.m. (Acque di balneazione),
78/659/CEE (Acque idonee alla vita dei pesci) e 79/923/CEE e s.m. (Acque
destinate alla molluschicoltura);

2) stima e individuazione dell’inquinamento da_fonte diffusa, in particolare
l'inquinamento dovuto alle sostanze inquinanti proveniente da attivita e impianti
urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte
a norma delle direttive di seguito riportate:

a. 91/676/CEE (Inquinamento provocato da nitrati di origine agricola),

b. 91/414/CEE (Immissione in commercio di prodotti fitosanitari);

c. 98/8/CE (Immissione sul mercato dei biocidi);
e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:

d. 76/464/CEE;

e. Decisione 2455/2001/CE del 20 novembre 2001 (Elenco di sostanze prioritarie

in materia di acque);
f 75/440/CEE, 2006/7/CE, 78/659/CEE e 79/923/CEE;

3) stima e individuazione delle estrazioni di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e
di alfro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda annua complessiva e le
perdite dai sistemi di distribuzione;

4) stima e individuazione dell’ impatto delle regolazioni del flusso idrico, compresi
trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del flusso e
sugli equilibri idrici;

5) individuazione delle alterazioni morfologiche dei corpi idrici;

6) stima e individuazione di altri impatti antropici sullo stato delle acque superficiali;

7) analisi dell’uso del suolo che comprenda l'individuazione delle principali aree

urbane, industriali e agricole, nonché - ove pertinente - delle zone di pesca e delle
foreste.
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C.4 Relazione tra analisi di rischio e monitoraggio

L analisi di rischio effettuata sulla base di quanto riportato nei precedenti paragrafi é
confermata, entro il 2008 , sulla base dei risultati ottenuti con il primo monitoraggio di
sorveglianza e deve essere stabilito ['elenco finale dei corpi idrici “a rischio” e “non a
rischio”.

Pertanto i corpi idrici indicati inizialmente come probabilmente a rischio sono attribuiti
ad una delle due classi sopra riportate.

1.1.1 - FISSAZIONE DELLE CONDIZIONI' DI RIFERIMENTO TIPICHE
SPECIFICHE PER I TIPI DI CORPO IDRICO SUPERFICIALE

i) Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale caratterizzato in base al precedente punto
1.1, sono fissate condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipiche specifiche che
rappresentano i valori degli elementi di qualita idromorfologica e fisico-chimica che
l'allegato 1, punto A.1, specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato
ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato 1, punto A.2. Sono
fissate condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche che rappresentano i valori
degli elementi di qualita biologica che l'allegato 1, punto A.1 specifica per tale tipo di
corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente
tabella dell'allegato 1, punto A.2.

if) Nell'applicare le procedure stabilite nel presente punto ai corpi idrici superficiali
fortemente modificati o artificiali, i riferimenti allo stato ecologico elevato sono
considerati riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'allegato 1, tabella
A25. T valori relativi al potenziale ecologico massimo per un corpo idrico sono
riveduti ogni sei anni.

iif) Le condizioni tipiche specifiche ai fini dei punti /) e ii) e le condizioni biologiche di
riferimento tipiche specifiche possono basarsi su criteri spaziali o fondarsi sulla
modellizzazione ovvero discendere da una combinazione dei due metodi.
Nell'impossibilita di seguire tali metodi, le regioni possono stabilire dette condizioni
ricorrendo a perizie di esperti. Nel definire lo stato ecologico elevato riguardo alle
concentrazioni di inquinanti sintetici specifici, i limiti di rilevazione corrispondono ai
limiti raggiungibili dalle tecniche a disposizione nel momento in cui si devono fissare le
condizioni tipiche specifiche.

vi) Per le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche basate su criteri
spaziali, le regioni, nell'ambito del territorio di competenza, istituiscono una rete di
riferimento per ciascun tipo di corpo idrico superficiale. La rete ¢ composta di un
numero sufficiente di siti di stato elevato, atto a garantire un sufficiente grado di
attendibilita per i valori relativi alle condizioni di riferimento, in considerazione della
variabilita dei valori degli elementi qualitativi corrispondenti allo stato ecologico
elevato per il tipo di corpo idrico superficiale in questione e tenuto conto delle tecniche
di modellizzazione da applicare a norma del punto v).

v) Le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche, basate sulla
modellizzazione, possono discendere da modelli di estrapolazione o da metodi di
estrapolazione all'indietro. I metodi utilizzano i dati storici, paleologici o di altro tipo
disponibili e garantiscono un livello di attendibilita circa i valori delle condizioni di
riferimento sufficiente ad assicurare che le condizioni cosi determinate siano coerenti e
valide per ciascun tipo di corpo idrico superficiale.
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vi) Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in un dato tipo di corpo
idrico superficiale, condizioni di riferimento tipiche specifiche attendibili a causa della
grande variabilita naturale cui l'elemento € soggetto - non soltanto in conseguenza delle
variazioni stagionali -, detto elemento pud essere escluso dalla valutazione dello stato
ecologico per tale tipo di acque superficiali. In questo caso, le regioni specificano i
motivi dell'esclusione nel piano di tutela.

1.1. (Abrogato)
1.1.3 (Abrogato)
1.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI CORPI IDRICI

Per ciascun corpo idrico é predisposta una scheda informatizzata che contenga: i dati
derivati dalle attivita di cui ai alle sezioni A, B e C ,del punto 1.1 del presente
allegato; i dati derivanti dalle azioni di monitoraggio e classificazione di cui
all’allegato 1 del presente decreto legislativo

2 ACQUE SOTTERRANEE
2.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI

La fase conoscitiva ha come scopo principale la caratterizzazione qualitativa degli
acquiferi. Deve avere come risultato:

- definire lo stato attuale delle conoscenze relative agli aspetti quantitativi e qualitativi
delle acque sotterranee,

- costituire una banca dati informatizzata dei dati idrogeologici e idrochimici,

- localizzare i punti d'acqua sotterranea potenzialmente disponibili per le misure,

- ricostruire il modello idrogeologico, con particolare riferimento ai rapporti di
eventuale intercomunicazione tra i diversi acquiferi e tra le acque superficiali e le acque
sotterranee.

Le informazioni da raccogliere devono essere relative ai seguenti elementi:

- studi precedentemente condotti (idrogeologici, geotecnici, geofisici, geomorfologici,
ecc) con relativi eventuali elaborati cartografici (carte geologiche, sezioni
idrogeologiche, piezometrie, carte idrochimiche, ecc),

- dati relativi ai pozzi e piezometri, quali: ubicazione, stratigrafie, utilizzatore (pubblico
0 privato), stato di attivita (attivo, in disuso, cementato),

- dati relativi alle sorgenti quali: ubicazione, portata, utilizzatore (pubblico o privato),
stato di attivita (attiva, in disuso, ecc.),

- dati relativi ai valori piezometrici,

- dati relativi al regime delle portale delle sorgenti,

- dati esistenti riguardanti accertamenti analitici sulla qualita delle acque relative a
sorgenti, pozzi e piezometri esistenti,

- reticoli di monitoraggio esistenti delle acque sotterranee.

Devono essere inoltre considerati tutti quegli elementi addizionali suggeriti dalle
condizioni locali di insediamento antropico o da particolari situazioni geologiche e
geochimiche, nonché della vulnerabilita e rischio della risorsa. Dovranno inoltre essere
valutate, se esistenti, le indagini relative alle biocenosi degli ambienti sotterranei.

Le azioni conoscitive devono essere accompagnate da tutte quelle iniziative necessarie
ad acquisire tutte le informazioni e le documentazioni in materia presenti presso gli enti
che ne dispongono, i quali ne dovranno garantire l'accesso.
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Sulla base delle informazione raccolte, delle conoscenze a scala generale e degli studi
precedenti, verrd ricostruita la geometria dei principali corpi acquiferi presenti
evidenziando la reciproca eventuale intercomunicazione compresa quella con le acque
superficiali, la parametrizzazione (laddove disponibile) e le caratteristiche idrochimiche,
e dove presenti, quelle biologiche.

La caratterizzazione degli acquiferi sara revisionata sulla base dei risultati della gestione
della rete di monitoraggio effettuato in base alle indicazioni riportate all'allegato 1.

La ricostruzione idrogeologica preliminare dovra quindi permettere la formulazione di
un primo modello concettuale, intendendo con questo termine una schematizzazione
idrogeologica semplificata del sottosuolo e una prima parametrizzazione degli acquiferi.
In pratica devono essere qui riassunte le proprieta geologiche, le caratteristiche
idrogeologiche del sistema, con particolare riferimento ai meccanismi di ricarica degli
acquiferi ed ai rapporti tra le falde, i rapporti esistenti tra acque superficiali e acque
sotterranee, nonché alle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee.

I dati cosi raccolti dovranno avere un dettaglio rappresentabile significativamente
almeno alla scala 1:100.000.

2.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI PUNTI D 'ACQUA

Deve essere istituito un catasto anagrafico debitamente codificato al fine di disporre di
un data-base aggiornato dei punti d'acqua esistenti (pozzi, piezometri, sorgenti e altre
emergenze della falda come fontanili, ecc.) e dei nuovi punti realizzati. A ciascun punto
d'acqua dovra essere assegnato un numero di codice univoco stabilito in base alle
modalita di codifica che saranno indicate con decreto.

Per quanto riguarda le sorgenti andranno codificate tutte quelle utilizzate e comunque
quelle che presentano una portata media superiore a 10 L/s e quelle di particolare
interesse ambientale.

Per le nuove opere € fatto obbligo all'Ente competente di verificare all'atto della
domanda di ricerca e sfruttamento della risorsa idrica sotterranea, l'avvenuta
assegnazione del codice.

In assenza di tale codice i rapporti di prova relativi alla qualita delle acque, non
potranno essere accettati dalla Pubblica Amministrazione.

Inoltre per ciascun punto d'acqua dovra essere predisposta una scheda informatizzata
che contenga i dati relativi alle caratteristiche geografiche, anagrafiche, idrogeologiche,
strutturali, idrauliche e funzionali derivate dalle analisi conoscitive di cui al punto 1.

Le schede relative ai singoli punti d'acqua, assieme alle analisi conoscitive di cui al
punto 1 ed a quelle che potranno essere raccolte per ciascun punto d'acqua dovranno
contenere poi le informazioni relative a:

a) le caratteristiche chimico fisiche dei singoli complessi idrogeologici e del loro grado
di sfruttamento, utilizzando i dati a vario titolo in possesso dei vari Enti (analisi
chimiche effettuate dai laboratori pubblici, autodenunce del sollevato, etc.) nonché
stime delle direzioni e delle velocita di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo
ed i sistemi superficiali connessi.

b) I'impatto esercitato dalle attivita umane sullo stato delle acque sotterranee all'interno
di ciascun complesso idrogeologico.

Tale esame dovra riguardare i seguenti aspetti:

1. stima dell'inquinamento da fonte puntuale (cosi come indicato al punto relativo alle
acque superficiali)

2. stima dell'inquinamento da fonte diffusa

3. dati derivanti dalle misure relative all'estrazione delle acque

4. stima del ravvenamento artificiale

5. analisi delle altre incidenze antropiche sullo stato delle acque.
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2.3 RIESAME DEGLI IMPATTI

2.3.1 Riesame dell'impatto delle attivita umane sulle acque sotterranee

Quanto ai corpi idrici sotterranei che ricadono sotto due o pit ambiti territoriali di
competenza, o che, in base alle informazioni di cui al punto 2.1, si reputa rischino di
non conseguire gli obiettivi fissati per ciascun corpo, se del caso, per ciascuno di tali
corpi idrici sotterranei si raccolgono e si tengono aggiornate le seguenti informazioni:

a) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua, con
l'eccezione:

- dei punti di estrazione che forniscono, in media, meno di 10 m® al giorno o servono
piu di 50 persone,

e

- dei punti di estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media,
meno di 10m’, al giorno o servono piu di 50 persone;

b) medie annue di estrazione da tali punti;

¢) composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;

d) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui l'acqua & direttamente
scaricata;

e) tasso di scarico in tali punti;

/) composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;

g) utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico
sotterraneo si ravvena, comprese le immissioni di inquinanti e le alterazioni antropiche delle
caratteristiche di ravvenamento, quali deviazione di acque meteoriche e di dilavamento
mediante riempimento del suolo, ravvenamento artificiale, sbarramento o drenaggio.

2.3.2 Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee

Le regioni individuano inoltre i corpi idrici sotterranei per cui devono essere fissati obiettivi
meno rigorosi, anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo:

i) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi,

if) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il drenaggio dei
terreni,

i7i) sullo sviluppo umano.

2.3.3 Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla qualita delle acque sotterranee

Le regioni identificano i corpi idrici sotterranei per i quali devono essere specificati
obiettivi meno rigorosi, laddove in conseguenza dell'attivita umana, il corpo idrico
sotterraneo sia talmente inquinato da rendere impraticabile oppure sproporzionatamente
dispendioso ottenere un buono stato chimico delle acque sotterranee.

3 MODALITA DI ELABORAZIONE, GESTIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Le Regioni organizzeranno un proprio Centro di Documentazione che curera
l'accatastamento dei dati e la relativa elaborazione, gestione e diffusione. Tali dati sono
organizzati secondo i criteri stabiliti con decreto e devono periodicamente essere aggiornati
con i dati prodotti dal monitoraggio secondo le indicazioni di cui all'allegato 1.

Le misure quantitative e qualitative dovranno essere organizzate secondo quanto previsto
nel decreto attuativo relativo alla standardizzazione dei dati. A tali modalita si dovranno
anche attenere i soggetti tenuti a predispone i protocolli di garanzia e di qualita.
L'interpretazione dei dati relativi alle acque sotterranee in un acquifero potra essere
espressa in forma sintetica mediante: tabelle, grafici, diagrammi, serie temporali.
cartografie tematiche, elaborazioni statistiche, ecc.
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Il Centro di documentazione annualmente curera la redazione di un rapporto
sull'evoluzione quali-quantitativa dei complessi idrogeologici monitorati e rendera
disponibili tutti i dati e le elaborazioni effettuate, a tutti gli interessati.

Compito del Centro di documentazione sara inoltre la redazione di carte di sintesi delle
aree su cui esiste un vincolo riferito alle acque sotterranee, carte di vulnerabilita e
rischio delle acque sotterranee.

Una volta ultimata la presentazione finale dei documenti e degli elaborati grafici ed
informatizzati del prodotto, saranno individuati i canali piu idonei alla sua diffusione
anche mediante rapporti di sintesi e seminari, a tal scopo verra predisposto un piano
contenente modalita e tempi dell'attivita di diffusione. Allo scopo dovra essere prevista
da parte del Centro di documentazione la disponibilita degli stessi tramite sistemi
geografici informatizzati (GIS) disponibili su reti multimediali.

La scala delle elaborazioni cartografiche dovra essere di almeno 1:100.000 salvo
necessita di superiore dettaglio.».
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